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0514071. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του προϊό
HELASTOPLAY P 4 KG  GR      2. Ταυτοποίηση του προϊόντος του τοµέα των δ

3. Προβλεπόµενες χρήσης για τις οποίες προορ

4. Κατασκευαστής:

5. Εξουσιοδοτηµένος αν ∆.Ε. (∆εν Εφαρµόζεται)
6. Σύστηµα ή συστήµατα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας των επιδόσεων του προϊόντος του τοµέα των δοµικών κατασκευών όπως καθορ

7. Πρότυπα και αριθµός ταυτοποίησης του κοινοποιηµένου οργανισµού:

8. Τεχνική αξιολόγηση: ∆.Ε. (∆εν Εφαρµόζεται)
9. ∆ηλωθείσες επιδόσεις:

10. Οι επιδόσεις του προϊόντος που αναφέρονται στα σηµεία 1 και 2 είναι σύµφωνες µε τις δηλωθείσες επιδόσεις που αναφέρονται στο σηµείο 9.
Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται µε αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σηµείο 4.

Υπογραφή για λογαριασµό και εξ ονόµατος του κατασκευαστή από:

27/11/2015Castel d'Azzano

∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ
Αριθµός : 

INDEX S.p.A. Via G.Rossini, 22  37060 Castel d'Azza no (Verona) Italia

Dott. Luigi Carlon (CEO)

Πρότυπο ∆οκιµή Πρότυπο Performance

EN 13707:2009 UNI EN 13501-5Αντοχή σε πυρκαγιά Froof     
UNI EN 13501-1Αντίδραση στη φωτιά E     
UNI EN 1928 (B)Υδατοστεγανότητα 60 kPa >=   
UNI EN 12311-1Αντοχή σε εφελκυσµό 400/300 N/5cm - 20 % 35/40 % - 15 % (v.a.)
UNI EN 13948Αντοχή στις ρίζες NPD
UNI EN 12730 Met AΑντίσταση σε στατικό φορτίο Μέθοδος A 10 kg >=   
UNI EN 12691Αντοχή σε κρούση 700 mm >=   
UNI EN 12310-1Αντίσταση στο σχίσιµο 140/140 N - 30 %   
UNI EN 12316-1Αντοχή αποκόλλησης Αρµών NPD
UNI EN 12317-1Αντοχή σε εφελκυσµό Αρµών 350/250 N/5cm -20%   
EN 1296 e EN 1109Ευκαµψία σε χαµηλή θερµοκρασία µετά από γή

ρ.
NPD

EN 1296 e EN 1110Θερµικός ερπυσµός µετά από γήρ. NPD
EN 1297 e EN 1850-1Τεχνητή γήρανση UV NPD
UNI EN 1109Ευκαµψία σε χαµηλή θερµοκρασία -15/-15 °C <=   
UNI EN 1110Θερµικός ερπυσµός 100 °C    
Sostanze pericoloseΕπικίνδυνες ουσίες Nota A     

EN 13969:2007 UNI EN 13501-1Αντίδραση στη φωτιά E     
UNI EN 1928 (B)Υδατοστεγανότητα 60 kPa >=   
UNI EN 12691Αντοχή σε κρούση 700 mm >=   
UNI EN 12317-1Αντοχή σε εφελκυσµό Αρµών 350/250 N/5cm -20%   
UNI EN 1109Ευκαµψία σε χαµηλή θερµοκρασία -15/-15 °C <=   
UNI EN 12311-1Αντοχή σε εφελκυσµό 400/300 N/5cm - 20 % 35/40 % - 15 % (v.a.)
UNI EN 1110Θερµικός ερπυσµός 100 °C    
UNI EN 12730 Met AΑντίσταση σε στατικό φορτίο Μέθοδος A 10 kg >=   
UNI EN 12730 Met BΑντίσταση σε στατικό φορτίο Μέθοδος Β NPD
UNI EN 12310-1Αντίσταση στο σχίσιµο 140/140 N - 30 %   
EN 1296 e EN 1928 (A)Υδατοπερατόττητα µετά από γήρ. NPD
Sostanze pericoloseΕπικίνδυνες ουσίες Nota A     

Το προϊόν δεν περιέχει αµίαντο ή πίσσα.
Ελλείψει µίας εναρµονισµένης µεθόδου δοκιµής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι επαληθεύσεις και οι δηλώσεις σχετικά µε τη χορήγηση/
περιεχόµενο πρέπει να γίνουν λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές προδιαγραφές του τόπου χρήσης.

Nota A     

EN 13707:2009 Εύκαµπτα ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης δωµάτων

EN 13969:2007 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων

EN 13707:2009 AVCP 2+

EN 13969:2007 AVCP 2+

Για το σύστηµα AVCP 2+, το κοινοποιηµένο ινστιτούτο BUREAU VERITAS (αριθµ. 1370) πραγµατοποίησε την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου
, την επαλήθευση του συστήµατος ελέγχου, τη συνεχή παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την επαλήθευση του ελέγχου παραγωγής (AVCP) συνεχ
εία των οποίων εξέδωσε το πιστοποιητικό συµµόρφωσης του συστήµατος ελέγχου του εργοστασίου.
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