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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE

( Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione )

EC DECLARATION OF CONFORMITY
( Construction products directive 89/106/EEC )

PRODUTTORE: Saint-Gobain Isover ltalia S.p.A.
PRODUCT MANUFACTURER:

INDIRIZZO: Via Ettore Romagnoli, 6
ADDRESS: 20146 Milano, ltaly.
STABILIMENTO DI PRODUZIONE: Via Giulio Pastore, 15
PRODUCTION PLANT: 66013 Chieti, Italy

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA’ CHE | TELI SOTTOTEGOLA BITUMINOSI:
DECLARES UNDER HIS RESPONSABILITY THAT THE UNDER TILES BITUMINOUS FOIL:

VAPO LIGHT

SODDISFANO | REQUISITI DELLE NORME: EN 13859-1: 2005; EN 13970:2004
FULFILS THE REQUIREMENTS OF THE STANDARD:

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Telo sottotegola bituminoso consistente in un
poliestere non tessuto impregnato con un compound
elastomerico e rivestito su entrambe le facce con un
tessuto non tessuto di polipropilene

PRODUCT DESCRIPTION: Under tiles bituminous foil realized with a BPE compound ,
a polyester like reinforcement and finish  with
polypropylene tissue.

UTILIZZO: VAPOLIGHT: freno vapore; strato protettivo sottotegola per
copertura a falda ventilate e non.
USES: VAPOQ LIGHT: vapour barrier; under tiles protective layer on

ventilated and non-ventilated pitched roofs either in concrete or
wooden structures.

REAZIONE AL FUOCO: Euroclasse F

REACTION TO FIRE: Euroclass F

IMPERMEABILITA’ ALL’ACQUA: 2 KPa (Supera la prova)
DOPO INVECCHIAMENTO: NPD

WATERTIGHTNESS: 2kPa (Passes the test)

AFTER AGEING: NPD



FATTORE DI RESISTENZ ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE: 11=60000
VAPOUR DIFFUSION RESISTANCE FACTOR:

FLESSIBILITA’ A FREDDO: -20°C
COLD FLEXIBILITY:
RESISTENZA A TRAZIONEA ROTTURAL/T: 450/350 N/50mm
DOPO INVECCHIAMENTO: NPD

TENSILE STRENGTH AT BREAKING:

AFTER AGEING:
ALLUNGAMENTO A ROTTURA L/T: 40/40%
ELONGATION AT BREAKING:
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE L/T: 100/100 N
TEAR RESISTANCE B METHOD:
RESISTENZA AL PUNZONAMENTO DINAMICO: 300 mm

DYNAMIC PUNCHING RESISTANCE:

RESISTENZA ALLA TRAZIONEA DELLE GIUNZIONI L/T: 350/250 N/50mm
JOINT STRENGTH:

PERMEABILITA’ AL VAPORE:
DOPO ESPOSIZIONE AGLI AGENTI ARTIFICIALI NPD
DOPO ESPOSIZIONE AGLI AGENTI CHIMICI NPD
WATER VAPOUR PERMEABILITY:
AFTER EXPOSURE TO ARTIFICIAL AGEING
AFTER EXPOSURE TO CHEMICAL AGENT

PERMEABILITA’ AL VAPORE:
DOPO ESPOSIZIONE AGLI AGENTI ARTIFICIALI NPD
DOPO ESPOSIZIONE AGLI AGENTI CHIMICI NPD
WATER VAPOUR PERMEABILITY:
AFTER EXPOSURE TO ARTIFICIAL AGEING
AFTER EXPOSURE TO CHEMICAL AGENT

La presente dichiarazione di conformita e supportata dai seguenti documenti:

= Rapporto di prova: n:ro Ta51120/06 emesso in data 23/11/2006 da TUM Centre For
Building Materials BaumbachstraBe, Laboratorio di Prova Notificato No. 1211.

Data di emissione: 16/04/2007
Responsabile di Stabilimento



Dichiarazione di prestazione

Ai sensi del regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

VAPOLIGHT

DoP nr B20 VAPOLIGHT

1. Codice di identificazione unico del prodotto:
B20 VAPOLIGHT

2. Elemento, lotto, che consenta I'identificazione del prodotto da costruzione (articolo 11, paragrafo 4)
A- VAPOLIGHT
B- VAPOLIGHT 800

(per la rintracciabilita riferirsi ai dati riportati su etichetta: numero lotto, data, sito di produzione)

3. Uso o usi previsti in accordo alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal produttore
Membrane per I'impermeabilizzazione di coperture o destinate ad impedire la risalita di umidita dal
sottosuolo.

4. Nome, denominazione commercial registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore (ai sensi
dell’articolo 11, paragrafo 5):

5.

Sede legale: SAINT-GOBAIN PPC ITALIA S.p.A.
Via Ettore Romagnoli, 6- 20146 Milano
Sede stabilimento: Via Giulio Pastore 15, 66013 Chieti (CH)
www.bituver.it

6. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12,
paragrafo2:
Non applicable

7. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione
di cui all'allegato V:

Sistema 4 per la reazione al fuoco
Sistema 2+ per le altre caratteristiche
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra

nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
EN 13970 ; EN 13859-1

Bureau Veritas Italia Spa (organismo notificato n® 1370) ha rilasciato il certificato di conformita del
controllo della produzione in fabbrica (cert. N° 1370-CPD-0050) fondandosi sui seguenti elementi:
ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica
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Dichiarazione di prestazione

Ai sensi del regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

VAPOLIGHT

9. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale é stata
rilasciata una valutazione tecnica europea:
Non applicable
10. Prestazione dichiarata:
SPECIFICA
) VAPOLIGHT VAPOLIGHT 800 TECNICA
CARATTERISTICHE Rif. Norma ARMONIZZATA
Difetti visibili UNI EN 1850-1 assenti assenti
Rettilineita UNI EN 1848-1 10mm/10m 10mm/10m
Resistenza alla penetrazione d’acqua EN 1928 (metodo A) Classe W1 Classe W1
Proprieta di trasmissione del vapore acqueo UNI EN 1931 8,86 x 10 °Kg/(m?s) 8,86 x 10 °Kg/(m?s)
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1931 u =60 000 u =60 000
Sd EN 13859-1 42m 60 m
Flessibilita a freddo UNI EN 1109 -20°C -20°C
Stabilita dimensionale L UNIEN 1107-1 -0,8 % -0,8 %
Resistenza a trazione a rottura L/T UNIEN 123111 450/350 N/5 cm 450/350 N/5 cm E
—_—
w
Resistenza alla lacerazione (metodo B) L/T UNI EN 12310-1 100/100 N 100/100 N 3
o
Allungamento a rottura L/T UNIEN 12311-1 40/40 % 40/40 % ]‘I‘I
pd
Resistenza al punzonamento dinamico UNI EN 12691 300 mm 300 mm g
3
Reazione al fuoco EN 13501-1 Classe F Classe F R
Resist. alla penetrazione d’acqua
Proprieta a trazione App. C EN 13859-1 NPD NPD
dopo invecchiamento artificiale
Permeabilita al vapore dopo UNI EN 1931
esposizione agli agenti artificiali UNI EN 1296/ NPD NPD
esposizione agli agenti chimici UNI EN 1847
Resistenza alla penetrazione d’aria EN 12114 NPD NPD
EN 13970 Strato bituminoso per il Strato bituminoso per il
controllo del vapore controllo del vapore
Destinazioni d’uso
EN 13859-1 Sottotegola Sottotegola

La marcatura CE di questo prodotto € in accordo alla direttiva europea 89/106/CE recepita dal DPR 246 del 21/4/1993 ed é conforme alle norme tecniche di riferimento EN
13970 e 13859-1 ed é supportata dal rapporto di prova n.ro Ta 51120/06 emesso in data 23.11.06 da TUM Centre For Building Materials Baumbachstafe, Laboratorio di Prova
notificato No. 1211.
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Dichiarazione di prestazione

Ai sensi del regolamento Prodotti da Costruzione n°® 305/2011

VAPOLIGHT

11. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al
punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante:

Giulio De Gregorio
Direttore Generale Aggiunto Isover

Chieti 24/06/2013 Firma
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