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Profil Nida standard CW 50

Descriere:

Nida standard CW 50 este un profil metalic din tabld zincatd cu grosime de
0.6mm, avand in sectiune forma literei "C", fabricate prin prelucrare Ia rece pe
masini de profilat cu tren de role.

Caracteristici:
Standard de referinta DIN 18182-1:2007
Material band3d OL DX51D+Z
conform SR EN 10346/2009
Clasa de reactie la foc Al
Lungime* 3000 mm £3
9 4000 mm +4
Latime 48,8 mm +0,2
Tn3ltime lateralad 1 50 mm 3
’ lateralad 2 48,8 mm 3
Grosime nominald 0,6 mm +£0,06

minim 100 g/m2 pe ambele fete

Grad zincare grosime strat Zn = minim 7,7um

Masa neta 0,71 kg/ml
Rezistenta 180 N/mm?2

Testare conform SR EN 14105:2005-5
Continut de substante

periculoase Fard: conform reglementarilor EU

Imprimare “NIDA METAL CW50"
lungime, grosime, data, lot

12 buc/pachet

Etichetare/marcare

Ambalare 144 buc/palet

Standard european SR EN 14195:2006
lungime 3000 mm 4042727

Cod SAP lungime 4000 mm 4042732

*La cerere se pot produce dimensiuni personalizate, pana la 6000 mm.

Domenii de utilizare:

» Profilele NIDA standard CW 50 se utilizeaza |la montarea structurii metalice
verticale pentru pereti ("W") sau placari NIDA system (profil montant), prin

asamblare in profilele de ghidaj, pentru fixarea placilor NIDA.
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Specificatii tehnice:

» Protectia anticorozivd realizata
prin  zincare asigura mentinerea
proprietatilor in timp

» Suprafetele profilelor pot fi striate,
profilate sau prevdzute cu borduri
proeminente; pe marginile lungi ale
profilelor sunt permise prin convenire
rasfrangeri.

Recomandari depozitare
si transportul:

» Depozitarea produselor se face in
spatii acoperite, ferite de intemperii si
fara umiditate excesiva

» La manipulare si transport se va tine

Certificare:

cont de faptul cad impactul cu corpuri
dure poate produce deformari locale.

Masuri de protectie:

» Produsul nu este clasificat
in categoria celor cu grad de
periculozitate, nu prezintad riscuri, nu
este daunator si nu punein pericol viata,
s3natatea si securitatea utilizatorilor
daca este folosit in conditii normale, in
conformitate cu destinatia pentru care
au fost produse

» La montaj se va avea in vedere
ca muchiile pot provoca taieturi si se
recomanda utilizarea manusgilor de
protectie.

» Produsul indeplineste cerintele standardului SR EN 14195 privind
"Profile metalice pentru constructii suport pentru sistemele cu placi din gips-carton:

Notiuni, cerinte, metode de testare”
» Produsul este in conformitate cu:

* HG nr. 1022/ 2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in
pericol viata, sdnatatea si securitatea muncii i protectia mediului

* HG nr. 622/2004 cu modificarile si

completadrile ulterioare, privind stabilirea

conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, prevederile
referitoare la conformitate, specificatiile si documentele tehnice directoare .
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