
Το ISOLfon-Barrier είναι μία ηχομονωτική μεμβράνη η 
οποία προσφέρει αύξηση της ηχομονωτικής ικανότητας 
στην ελαφρά και ξηρή δόμηση. Είναι ένα ελαστικό υλι-
κό με μεγάλο επιφανειακό βάρος, μικρό πάχος, υψηλή 
μηχανική αντοχή και ευκαμψία, ικανό να προσφέρει με-
γάλη ηχομόνωση. Η σύνθεση του αποτελείται από μη 
οπλισμένο μίγμα πολυμερών, με προσθήκη αδρανών υλι-
κών. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και δεν περιέχει 
ασφαλτικές προσμίξεις και μόλυβδο. Μπορεί να εφαρμο-
στεί σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών,διατηρώντας τις 
ηχομονωτικές του ιδιότητες χωρίς να ρευστοποιείται, να 
μαλακώνει ή να σπάει.

Το ΙSOLfon-Barrier λόγω της ελαστο-πλαστικής του μά-
ζαςόταν τοποθετείται μεταξύ άκαμπτων φύλλων όπως 
της γυψοσανίδας, μειώνει το φαινόμενο της βύθισης 
στη συχνότητα συντονισμού, προσφέροντας καλύτερη 
ηχομονωτική ικανότητα στην συχνοτική αυτή περιοχή. Η 
μεγάλη επιφανειακή του μάζα ανακλά τους ενοχλητικούς 
θορύβους και αυξάνει την συνολική ηχομονωτική ικανό-
τητα στις δομικές εφαρμογές όπως τοίχοι, οροφές και 
δάπεδα.

Το ISOLfon-Barrier μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυ-
ξήσει την ηχομόνωση μεταξύ ακουστικά ευαίσθητων χώ-
ρων. Προσφέρει ακουστική άνεση, εμπιστευτικότητα σε 
ιδιωτικούς χώρους και προστασία από εξωτερικούς θο-
ρύβους, βελτιώνοντας την ηχομόνωση των υπάρχοντων 
δομικών στοιχείων, καθώς μπορεί να εφαρμοστεί στην 
επιφάνεια αυτών και να καλυφθεί με γυψοσανίδα.

Μπορεί να εφαρμοστεί:
-	 Ανάμεσα σε χωρίσματα: Τοίχους, οροφές ή
               δάπεδα 	σε κατασκευές από λαμαρίνα, MDF,
               γυψοσανίδα, τοιχοποιία τούβλων, ηχοκουρτίνες,  
               μοριοσανίδες, κτλ.
-	 Ανάμεσα σε διαστρώματα ηχομονωτικών θυρών.
-	 Στο εσωτερικό αμαξωμάτων για την μείωση της  
	 μετάδοσης του θορύβου από τον κινητήρα και  
	 τον δρόμο.
-	 Για ηχομόνωση σωλήνων αποχέτευσης και  
	 αεραγωγών.
-	 Απόσβεση φαινομένων συντονισμού ελαφρών  
	 φύλλων (χαλυβδόφυλλων, πλαστικών, ξύλων).
-	 Σε ηχοκαλύμματα μηχανημάτων και 
               μηχανοστασίων πλοίων.

Ηχομονωτική Βισκοελαστική Μεμβράνη

Περιγραφή

ISOLfon - Barrier ρολό

Εφαρμογές του ISOLfon - Barrier

Εφαρμογές

Δάπεδο

ISOLfon Barrier Γυψοσανίδα

Ορθοστάτες

Ηχοαπορροφητικές πλάκες Αντικραδασμική 
Ανάρτηση
Vibro CH

ISOLfon
Barrier



	 BARRIER 3,5 R	3,5 kg/m2  
				    σε ρολό 5m x 100cm x 1,8mm

	 BARRIER 5 R	 5 kg/m2  
				    σε ρολό 5m x 100cm x 2,5mm

	 BARRIER 10 P	 10 kg/m2  
				    σε φύλλα 120cm x 100cm x 5mm
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	 Αντοχή σε εφελκυσμό :		                    0,9 mPA 

	 Όριο θράυσης:				    >100% 

	 Σταθερότητα Διαστάσεων: 		  < 2% 
							       4 hr at 100 oC 	

	 Αντοχή στη φωτιά: [FMVSS 302]	                  < 100 mm/min 

	 ISO 3795:1989				    < 17.6 mm/min 

	 Θερμοκρασιακά όρια:			                     -30°C, +130°C 		
							       διαρκής χρήση 

Ηχομόνωση συμφωνα με το ISO 140.3 & ISO 717.1  
Rw (C, Ctr) = 26 (0, -3) dB	

Παραγωγή σύμφωνα με το Σύστημα  
Διαφάλισης Ποιότητας ISO 9001.2008	 	

ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 

Αποστολοπούλου 73, 11524, Χαλάνδρι
Τ. 210 6779875  |  F. 210 6779269

info@alphacoustic.com

Διαστάσεις & ΣυσκευασίαΤεχνικά Χαρακτηριστικά
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Καμπύλη αναφοράς 
σύμφωνα με ISO 717.1

Ηχομονωτική ικανότητα

www.alphacoustic.com  

Εφαρμογή του ISOLfon - Barrier σε οροφή

ISOLfon
Barrier
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