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ISOLfon
PB
Σύνθετο Ηχομονωτικό με εσωτερικό φύλλο μολύβδου

Το ISOLfon - PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό υλικό 
αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλε-
νίου, πάχους 3mm σε ανθρακί χρώμα. Ενδιάμεσα τους 
παρεμβάλλεται ένα φύλλο καθαρού μολύβδου με ειδικό 
βάρος 4kg/m2. 
Χρησιμοποιείται για την βελτίωση της ηχομονωτικής 
ικανότητας διαχωριστικών τοίχων, μηχανοστασίων πα-
ταριών, σωλήνων αποχέτευσης κ.α. Το φύλλο μολύβδου 
λόγω του μεγάλου ειδικού βάρους και της ειδικής εύκα-
μπτης σύνθεσης του, προσφέρει πολύ καλά ηχομονωτικά 
αποτελέσματα. Τα δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενί-
ου προστατεύουν το φύλλο μολύβδου και το καθιστούν 
ασφαλές, αλλά και εύκολο στην τοποθέτηση.

Τοποθετείται με κόλλα σε επίπεδες ή καμπύλες επιφά-
νειες (καθαρές από υγρά και σκόνη). Για καλύτερα ηχο-
μονωτικά αποτελέσματα οι αρμοί θα πρέπει να επικαλύ-
πτονται.

Περιγραφή

ISOLfon - PB

Εφαρμογή  του ISOLfon PB σε
ηχομόνωση σωλήνα αποχέτευσης

Τοποθέτηση

Διατίθεται σε ρολά 
Μήκος:	          3m
Πλάτος:	          1m
Συνολικό Πάχος:   6mm
Χρώμα:                     Ανθρακί
Βάρος:                     4kg/m2

Αντίδραση σε φωτιά : Κλάσης 2 (αυτοσβενόμενο)
Δυναμική Ακαμψία  s'= 67  (MN/m3) Συμφώνα με ISO-EN 29052-1

Ηχομονωτική Ικανότητα
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Α
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Α: Αφρώδες στρώμα πολυαιθυλενίου    
πάχους 3mm

B: Φύλλο μολύβδου
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Α: Αφρώδες στρώμα πολυαιθυλενίου πάχους 
3mm 

Εργαστηριακή μέτρηση σύμφωνα με ISO 140.3 & ISO 717.1


