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Shaping the way people build

Racord prelungire CD60

Descriere:

Racordul de prelungire CD 60 este piesd metalicad din tabld zincatad cu forma
speciald (conform profil CD) fabricatd prin stantare si profilare la rece.

Caracteristici:

Standard de referinta

EN 13964:2004

Material OL DX51D+Z
Clasa de combustibilitate Al
Lungime 78 mm 1
Latime 58,2 mm £ 0,2
Latime flanga 25,6 mm £ 0,2
Grosime nominala 0.5 mm = 0,04
Masa neta 0,032 kg/buc
Rezistenta 350 N/mm2

Continut se substante
periculoase

Fara: conform reglementarilor EU

Etichetare/marcare

poansonat pe partea interioara cu
marca NIDAmetal

Ambalare

50 buc/cutie

Cod SAP

4042814

Domenii de utilizare:

» Racordul de prelungire CD 60 este utilizat |a fixarea, in vederea prelungirii,
a profilelor CD la montarea structurii metalice simple sau duble, a plafoanelor

sau placarilor n’Dnsystem.
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Recomandari depozitare
si transportul:

» Depozitarea cutiilor cu piese se face

in spatii inchise si lipsite de umiditate

» Latransportsevatine contde faptul
cd impactul cu corpuri mai dure poate
produce deformari locale.

Certificare:

Masuri de protectie:

Produsul nu este clasificat in categoria
celor cu grad de periculozitate. La
montaj se va avea in vedere cd muchiile
pot provoca tadieturi si se recomanda
utilizarea manusilor de protectie.

Produsul Tndeplineste cerintele standardului EN 13964 : 2004 privind accesoriile

sistemelor de gips-carton Protectia anticorozivd realizatd prin zincare asigurd

mentinerea proprietdtilor in timp
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