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Shaping the way people build

Racord de imbinare
dublu CD60 NIDA Metal

Fisa tehnic3a

Descriere:

Racordul imbinare dublu CD60 este o piesd metalicd din tabld zincatd cu
forma speciald (conform profil CD), fabricata prin stantare si profilare la rece.

Caracteristici:

Standard de referinta EN 13964:2004
Material OL DX51D+z

Clasa de reactie la foc Al

Lungime 145mm £0,5

Latime 57,7mm £0,2

Grosime nominalad 1mm +0,6

Rezistenta 350 N/ mm?2

Sarcind maxima admisa 40 daN

Continut de substante Fara: conform reglementarilor EU
Etichetare / marcare Poansonare cu marca NIDA Metal
Ambalare 100 buc / cutie

Cod SAP 4042807

Domenii de utilizare:

Racordul imbinare dublu CD60 se utilizeazd pentru fixarea profilelor
CD principale de cele secundare la montajul structurii metalice duble a
plafoanelor NIDA System.

Fisa tehnica actualizata este disponibila pe site-ul Siniat, pe pagina produsului.
Link direct: Racord de imbinare dublu CD60 NIDA Metal
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http://www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme/produse/accesorii-gips-carton/racord-de-imbinare-dublu-cd60-nida-metal
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Recomandari, depozitare
si transport:

» Depozitarea cutiilor cu piese se face
in spatii inchise si lipsite de umiditate
» Latransport se va tine cont de faptul
cad impactul cu corpuri mai dure poate
produce deformari locale.

Certificare:

Masuri de protectie:

» Produsul nu este clasificat in
categoriacelorcugradde periculozitate
» La montaj se va avea in vedere c3d
muchiile pot provoca taieturi si se
recomanda utilizarea manusilor de

protectie.

» Produsul indeplineste cerintele standardului EN 13964 : 2004 privind accesoriile

sistemelor de gips-carton. Protectia anticorozivd realizata prin zincare asigura

mentinerea proprietdtilor in timp
» Produsul este in conformitate cu:

-HG nr. 1022 /2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol

viata, sanatatea si securitatea muncii si protectia mediului;

-HG nr. 622 / 2004 cu madificarile si completarile ulterioare, privind stabilirea

conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, prevederile

referitoare la conformitate, specificatiile si documentele tehnice directoare.
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