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 ECOSE 

 CHIMENEA S DP10 ALU τζακιών λ = 0,035

Περιγραφή: Μονωτική πλάκα µε επικάλυψη αλουµινίου, ειδική για 
υψηλές θερµοκρασίες (δεν εκλύει οσµές) όπως για τζάκια, καµινάδες.
Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας λ= 0,035 W/mK
Ακαυστότητα: Άκαυστο κατηγορία Α1, θερµοκρασία χρήσης 650οC
Τοµείς εφαρµογής:
Θερµοµόνωση και πυροπροστασία:
- στα τζάκια
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Συντελεστής Θερµικής
Αγωγιµότητας
λ  = 0.035 λ (W/mK)D

Κατηγορία αντίδρασης 
σε πυρκαγιά A1

Κατηγορία ανοχής
πάχους T6

Απορρόφηση υγρασίας
Βραχυπρόθεσµη ≤ 1 kg/m
Μακροπρόθεσµη ≤ 3 kg/m
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Αντοχή Εφελκυσµού
(> 2 x βάρος προϊόντος)

Συµµόρφωση Υγιεινής
Πιστοποιητικό EUCEB
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Περιγραφή: Ρολά πετροβάµβακα µε ή χωρίς επικάλυψη αλουµινίου για τεχνικές εφαρµογές
Χρήση: Μέχρι θερµοκρασίες 750¯C
Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας: Μεταβάλλεται µε τη θερµοκρασία χρήσης σύµφωνα 
µε το EN 12667
Ακαυστότητα: άκαυστο, κατηγορία A1
Επικάλυψη µε φύλλο ενισχυµένου αλουµινίου
Τοµείς εφαρµογής:
Θερµοµόνωση, ηχοµόνωση και πυροπροστασία:
- Σε τεχνικές εφαρµογές, σωληνώσεις, αεραγωγούς όπου ο πετροβάµβακας δε δέχεται φορτία

o

Κατηγορία αντίδρασης 
σε πυρκαγιά A1

Συµµόρφωση Υγιεινής
Πιστοποιητικό EUCEB

 FELT MAT FM D60 AluR
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Εξειδικευµένη Μόνωση τζακιών και καµινάδων



Knauf Insulation Α.Ε.

Συγγρού 322 & Μεγίστης 2
176 73 Καλλιθέα,
Τηλ.: (+30) 211 710 7007

      
Φαξ: (+30) 211 740 9480

www.knaufinsulation.gr

sales.gr@knaufinsulation.com

(+30) 211 710 7043

Η Knauf Insulation είναι µια από τις κυρί-
αρχες και συνεχώς αναπτυσσόµενες βιο-
µηχανικές εταιρείες µονωτικών υλικών, 
αποστολή µας είναι να γίνουµε παγκόσµιοι 
ηγέτες σε αποδοτικά ενεργειακά συστήµα-
τα για τα κτίρια. Οι αξίες µας, πελατοκε-
ντρικές, επιχειρηµατικές, ανοιχτές και 
αφοσιωµένες, οδηγούν τον τρόπο που 
δουλεύει η επιχείρηση. Χτίζουµε σε εµπει-
ρία µεγαλύτερη των 30 ετών στην ενερ-
γειακή αποδοτικότητα, συγκεντρωνόµαστε 
στην παροχή στην παροχή λύσεων ευρείας 
κλίµακας για αστικά και µη αστικά κτίρια 
και βιοµηχανικούς πελάτες. Αφοσιωνόµα-
στε στο να παρέχουµε οικοδοµικά υλικά 
που βελτιώνουν τη βιωσιµότητα του περι-
βάλλοντος www.twitter.com/KIGreece

www.facebook.com/pages/Knauf-Insulation-
Greece/245199945535351

www.youtube.com/user/KnaufInsulationGR/videos

Loose Wool LW

Περιγραφή: Πετροβάµβακας χύµα σε σάκους
Τοµείς εφαρµογής: Προορίζεται για θερµοµόνωση, πυροπροστασία και 
ηχοµόνωση για “γέµισµα” κενών µε ακανόνιστο σχήµα, όπου δεν είναι εφικτή η 
χρήση µορφοποιηµένων προϊόντων µε όριο ανώτερης θερµοκρασίας τους 800°C. 
Διατίθεται σε µεµονωµένους σάκους.
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Κιλά
(σάκος)

Σάκοι
(ανά παλέτα)

Κατηγορία αντίδρασης 
σε πυρκαγιά A1

Απορρόφηση υγρασίας
Βραχυπρόθεσµη ≤ 1 kg/m
Μακροπρόθεσµη ≤ 3 kg/m
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2

Συµµόρφωση Υγιεινής
Πιστοποιητικό EUCEB

Lamella Forte LMF AluR

Περιγραφή: Το Lamella Forte LMF-AluR είναι ένα ελαφρύ µονωτικό υλικό σε ρολά, 
αποτελείται από τεµάχια κολληµένα σε φύλλο αλουµινίου. Οι ίνες των τεµαχίων έχουν 
κάθετη διάταξη και έτσι είναι πιό ανθεκτικές στη συµπίεση (υψηλή τάση συµπίεσης).
Τοµείς εφαρµογής: Τα ρολά µε λαµέλες χρησιµοποιούνται για τη µόνωση αγωγών 
εξαερισµού, θερµαντικών σωλήνων, αγωγών, µπόϊλερ. Το φύλλο αλουµινίου έχει και 
το ρόλο του φράγµατος υδρατµών. Για διάφορες εφαρµογές, είναι εφικτό να 
παραχθούν πλάκες διαφορετικών µηκών, πάχων και πυκνοτήτων.
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